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Le nuove realizzazioni - “codice di barre interno’|

ed Implementazione del Sistema ISO 9001-2000
sono il risultato di una evoluzione continua che
riflette Iz
Lrel
esperien

serieta’, I’esperienza e la competenza.
vato numero di prodotti, 10 anni di

nella produzione per il mercato europeo,
e la fiducia che i nostri clienti hanno avuto e har
nella ditta e’ la migliore conferma della qualita’.
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LOCALI PUBBLICI
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Spessore: 28 mm; 40 mm;
50 mm; 60 mm; 70 mm

Misure porta singola:
800x1800 mm
Ornamenti diritti:

(cornice, ornamenti porta e finestra)
Misura sporgenzza:
300 mm all’intorno

OPZIONAL
AMBEDUE SIST

per finestra

- Porta singola:800x1900mm;
900x1800mm; 900x1900mm

- Porta doppia:
1400x1800mm;1400x1900mm;
1600x1800mm;1600x1900mm

- Serramenti termopan

- Ornamenti ondulati

(cornice, ornamenti porta e finestra)

- Terrassa 0 mm

- Allegato laterale 1000 mm

- Impregnazione

- Vetro per porte e finestre

rete interna per misure

andi di 3x3 m

CASETTE DA GIARDINO AD INCASTRO CON PILASTRI

re: 28mm; 40mm; 50 mm; 60mm; 70mm
arete: 2120 mm

Tetto a due falde
Misure finestra u
Misure porta sii
Ornamenti (cor
Misura sporgenz

6x4,5 m;
6x5 m;
X5.5 m;
6x6m. |

a apertura: 73
gola :800x1800
ice, ornamenti porte e finestre): diritti
300 mm all’intorno

4
4x5,5 m;
4x6 m.




[image: image6.jpg]- Finestra una apertura:

735x735 mm

a fiss:
870x870 mm

- Scuri finestra

- Porta singola:800x1900 mm

- Ornamenti ondulati ( cornice,

ornamenti porte e finestre)
Terrassa 1,5 m

legato laterale 1 m

- Impregn

- Vetro per porte e finestre

- Guaina per tetto (tegola)

Sistemo modulare dei pannelli con pilastri tipo H e pi

multiplo del pannello di 933 mm +
a pilastro con diametro 70x70mm

19 mm

120 m

Tetto a due falde

Misure finestra una apertura: 735x735 mm
M

ngola a pennelli:800x1800 mm

Misura sporgenzza: 300 mm all’intorno

I = 0=

dulare
_dei pannelli

9 mm
Altezza: 2000 m
Tetto a due falde

i A una apertu
porta singola a p:

: multiplo di pannello a 1m fino a mi

] : :l:
Ornamenti( cornice, ornamenti porte e finestre): diritti

11

ra di 4x4 m

735x735 mm

elli: 800x1800 mm

menti( cornice, ornamenti porte e finestre):diritti

Misura sporgenzza: 300 mm all’intorno
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3000x3000 mm

6230x6230 mm

8x1525 mm

pi di gazebi:
chiuso, aperto, quadratto,
ottagonale, esagonale
Ornamenti diritti
Senza pavimento
Perlina tetto 19 mm
Pannelli grigli:

OPZIONALE:

- Ornamenti ondulati

- Impregnazione

-Per i gazebi chiusi -

vetro per porte e finestre

- guaina per tetto (tegola) |§

Per le altre misure
vi preghiamo di contattaci
3000x3000 mm

4000x4000 mm




